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产品概述 

感谢您选用我公司的 VH801 产品。VH801

 

mailto:INFO@GEO-INS.COM
/


 

硬件：

mailto:INFO@GEO-INS.COM
/


 

硬件：V1.00 固件：V1.00  文档版本：1.00   邮箱：INFO@GEO-INS.COM 

河北稳控科技股份有限公司  http://www.winkooo.com    技术支持：400-096-5525 0316-5999328    [5/8] 

设备组成和接口定义 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正面视图                                         背面视图 

传感器接口定义 

颜色 标识 功能 连接到 备注说明   
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开始使用 

以下说明中，未明确说明按键“长按”的情况，均为“

的
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动态绘图页面可绘制两类图形，分别为实时信号曲线和动态频谱分析图。长按【按

键 1●】可实现这两种图形的切换。屏幕左上角表示当前的绘图类型，WAVE 表示实时信

号曲线，SPEC 表示动态频谱图形。 

实时信号曲线 

以实时曲线形式显示传感器返回的信号波形。 

绘图参数 

短按【按键 2▲】可以切换时间轴长度，短按【按键 3▼】可以切换绘图选项。绘

图选项中，A-Alias 表示抗混叠，Trig 表示零点触发。 

显示内容 

屏幕顶部显示了当前的绘图参数项 A-Alias 和 Trig。 

屏幕底部显示了当前的测量结果，频率值和温度值。 

屏幕右下角显示了当前时间轴的时间窗口宽度。 

动态频谱图形 

传感器返回信号的频谱图，可以直观的观察不同频点、谐波的幅值强度信息。 

绘图参数 

短按【按键 2▲】可以切换频域范围。 

显示内容 

屏幕顶部显示了当前频谱中的基频频率。 

屏幕底部显示了当前频谱中最强的第一和第二个峰值频率。 

屏幕右下角显示了当前频域范围的最大值。 

7．历史数据页面操作 

短按【按键 1●】可切换至此页面。历史数

据页面显示了已经存储的所有数据记录。通过

【按键 2▲】和【按键 3▼】可在上一页和下一

页之间浏览，长按可实现快速翻页。 

在历史数据页面，长按【按键 1●】可清空

全部存储数据。 

8．数据导出 

与计算机连接导出数据 

（1）使用 Type-C 线将 VH801 连接到计算机 USB 接口。计算机会自动将 VH801 虚拟

为 UART 串口（设备管理器里的
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